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Podnosnik przegubowy
MANITOU 180 AT)

SMANITOU

Specyfikacja

180 AT]

Max wysokos¢ podnoszenia 17.65m
Max wysokosc platformy 15.65 m
Max wysieg boczny 10.60 m
Zasieg pion + poziom 7.15m

1 Szerokosc 2.30m

2 Dtugosé 7.77 m

3 Wysokos¢ 237 m

B Dtugos¢ catkowita po ztozeniu 577 m

5 Catkowita wysokos¢ po ztozeniu 2.53m

6 Zarzucanie wewnatrz 1.32m

7 Zarzucanie na zewnatrz 3.66 m

8 Promien skretu (kosz) 6.87 m

9 Przeswit 42.5 cm

10 Rozstaw osi 2.20m
Kosz (szer x df) 1.80 x 0.80 m
Maksymalny udzwig 230 kg
Obrét JiB +70° [ -70°
Dopuszczalna ilos¢ osob na platformie 2/2
(wewnatrz budynku/na zewnatrz budynku)
Obrét kosza +90° / -90°
Obrdt koputy 350°
Maksymalne dostepne nachylenie 40%
Maksymalne pochylenia 5°-9%
Opony 18"
Naped 4 , &
Kota prowadzace 4 q’-:\ (7]
Predkos¢ jazdy 6 kph
Predkosc pracy 0.80 kph
Silnik Kubota V2403-M
Moc 45 hp
Poziom hatasu (LwA) 101 dB -0 ay
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Szybki kontak: +48 512 032 032
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